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Fraiseuse
DF 700 EQ-Plus

 

Points forts

Solidité maximale des assemblages pour tenons DOMINO max. de 14 x 140 mm
Principe breveté et unique de fraisage destiné aux outils manuels, pour un travail précis et aisé
Gain de temps considérable par rapport à une machine stationnaire
Des butées facilement et rapidement réglables pour des résultats très précis
Accessoires adaptés aux deux fraiseuses DOMINO

Principales utilisations

Meubles en bois massif encastrés ou sur pieds
Portes de maison et portes intérieures encastrées
Fabrication de cadres de tables et chaises
Construction d'assemblages solides en onglet
Cadres de porte feuillurés et profilés pour la construction de meubles
Assemblage de larges frises (par ex. plateaux)
Cadres et bâtis pour constructions en bois non porteuses (intérieur et extérieur)

Equipement standard

fraise DOMINO D 12
butée angulaire
2x boîtes pour tenons DOMINO
clé de service

Caractéristiques techniques
 Puissance absorbée 720 W
 Régime à vide 21000 min-1
 Butée de profondeur pour réglage du fraisage 15-70 mm
 Fraise à rainurer DOMINO Ø 8, 10, 12, 14 mm
 Réglage en hauteur de la fraise 10-50 mm
 Fraisage selon guide 0-90 °
 Ø raccord d'aspiration 27 mm
 Poids 5,2 kg


