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M A C H I N E  GAMME MALAXEURS
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Malaxeur ME410
Puissant et rapide.

Mélange de peinture, colle, colle de carrelage, enduit, plâtre, chaux, 
béton, ciment et autres matériaux de viscosité moyenne à forte.

Coffre de transport comprenant :
• 1 malaxeur ME410
• 1 pale Ø 140 mm
• 1 pale Ø 160 mm
• Outillage.

• Moteur puissant garantissant un mixage constant
• Prise en main aisée grâce à un cadre large et ergonomique

 utilisation

description et avantages

contenu de la livraison
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options

Référence Désignation

M31225 Pale Ø 135 mm pour produits visqueux
(mortier, plâtre, colle de carrelage) (1)

M31326 Pale Ø 140 mm pour produits moyennement 
visqueux (béton, ciment, mortier prêt à l’emploi)

M31227 Pale Ø 160 mm pour produits visqueux
(mortier, plâtre, colle de carrelage) (2)

M31327
Pale Ø 160 mm pour produits 

moyennement visqueux
(béton, ciment, mortier prêt à l’emploi)

CB-32145 Connexion rapide pour pale «ClicMix»
livrée avec 2 adaptateurs M14 Ø 162 mm (3)

Le conseil de l’expert

Grâce au ClicMix (CB-32145)

vous pourrez changer de pale 

en un tour de main.

150-300 tr/min
300-650 tr/min

Vitesse de rotation

5 kg (sans pale)

7 kg (avec pale) 80 - 100 l
220 V
1,8 kW

Dimensions (L x l x h) : 645 x 410 x 240 mm

Ø
140 & 160 mm

M14
Raccord :

2 vitesses de rotation

Variateur électrique pour un 
démarrage progressif et sans 
projections

Interrupteur de sécurité équipé 
d’un bouton de verrouillage 
évitant un démarrage acci-
dentel
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