
 

 

 

 

 

 

Propriétés 
 
Huile synthétique de type polyglycol pour motopompes. 
Correspond à des conditions d’utilisation difficiles. 
 
 

Applications 
 
� Pour groupes de pulvérisation / motopompes PAN 15/18. 
� Pour groupes de pulvérisation / motopompes MC 20/20. 
 
�Ses propriétés lubrifiantes et sa stabilité thermique sont très 
supérieures aux huiles minérales classiques. Ses propriétés 
permettent une utilisation dans les mécanismes où les contraintes 
sont importantes et qui travaillent à température élevée. Par rapport à 
une huile minérale, diminution du coefficient de frottement, propriétés 
extrême pression améliorées, très grande stabilité thermique. Pouvoir 
antioxydant et anticorrosion. 
� Répond aux exigences CLP. 
 
 

Limites d’emploi 
 
� En cas d'utilisation à la suite d'huile minérale, rincer soigneusement 
avec un fluide adapté et laisser bien égoutter, faire le plein avec 
SYNAROK GY 150. 
� Contient du phosphate de trisobutyle. 
� Non miscible aux huiles minérales. 
 
 

Conditionnement 
 

Désignation Conditionnement Référence Code barres 

Huile Motopompes Bidon de 1 litre 500 001 3 700453 60122 6 

 

     Fiche de données de sécurité disponible sur: 
 

 

 

 

 

 
Les informations sont données à titre indicatif et n’impliquent par conséquent aucun engagement ni aucune garantie de notre part. Elles n’ont valeur que de recommandations et ne peuvent engager notre 
responsabilité. Elles ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation des produits à chaque cas déterminé, Lire impérativement l’étiquette, 
la fiche technique et la fds avant chaque utilisation. La présente édition annule et remplace toute fiche technique antérieure relative au même produit. 
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